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Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 3
Udkast d. 11 april 2012

Vedligeholdelsesstandard

Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandszettelse, der skal foretages - og
hvem, der skal betale for det. Ved beboerens overtagelse af boligen vil treevaerk, inventar, tekniske installationer og gulve kun var
istandsat, hvor der efter boligforeningens skan har vaeret behov for det.

Vurderingen sker p& grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne pé afdelingsmgdet har besluttet, at boligen skal have, nar
den nye lejer flytter ind.

Nedenfor er en liste over typiske istandseettelser i en bolig.

Det er markeret for de enkelte arbejder om:

A: Manglen/aendringen accepteres uden at der er krav om istandszettelse.
B: Istandsaettelse betales af afdelingen af henlagte midler til formélet.

C: Der skal istandszettes og betales af frafiytter.

Generelt om materialevailg

Generelt istandsaettes med hvide standardfarver.

Hvis du gnsker at anvende andre farver henviser vi til, at der er tale om raderetsarbejde (forandring) som vil blive godkendt ved
ansggning, men som afdelingen vil kreeve reetableret ved fraflytning.

Nedenfor i oversigten folger en vejledende materialeliste til brug for normalistandszettelse og vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning.
Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt kvalitetsniveau i boligerne.
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01.00 Lofter Standard Bemaerkninger
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter
01.01 Malerbehandling af lofter § 26, stk.2 (hvid) A, C Udgiften overtages af afdelingen

med 1% pr. m&ned. Efter otte 8r og
fire maneder daekker afdelingen
den fulde udgift.

01.02 Farveaendring (reetablering til hvid) (o
01.03 Ommaling af loft pga. rester fra treevaerksmaling C
01.04 Filt A
01.05 Strukturmaling C
Udfgrelse

Huller i lofter spartles, slibes og males med rulle, daekkende med normalt mindst to lag maling. Baerer boligen preeg af
nikotingennemtraengning, skal der udfsres en spaerremaling, inden loftmaling pafores.

02.00 Vagge, speciel overflade Standard Bemaerkninger
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter
02.01 Tapetsering pa oprindeligt malet overflade § 26, stk. 2 A, C Udgiften overtages af afdelingen

med 1% pr. méned. Efter otte 8r og
fire maneder daekker afdelingen

den fulde udgift.

02.02 Maling af tapetserede vaegge § 26, stk. 2 (hvid) A C

02.03 Hessianbekladte vagge C

02.04 Malede hessianbeklzaedte vaegge o}

02.05 Malet rutex (savsmuldstapet) A

02.06 Strukturmaling pé vaeg [

02.07 Vaev A Vaev mé kun opseettes pd vaegge
ndr det ikke er hvor man bader.
Ellers skal fraflytter betale, jf.
nedenfor.

02.08 Ommaling pga. rester af treevaerksmaling pa vaeg o}

02.09 Filt A Samme krav som i pkt. 02.07.

02.10 Farveaendring (reetablering til hvid) C

Udfgrelse

Huller i vaegge spartles, slibes og males med rulle deekkende med normalt mindst to lag maling. Bzerer boligen preeg af
nikotingennemtraengning, skal der udfgres en speaerremaling, inden vaegmaling pafgres.

Materialevalg til lofter og vaegge

Tapetsering

o Standard tapet

* Rutex (savsmuldstapet)

e Vaev (kun pa vaegge i kekkener og i baderum, men ikke hvor man bader)
e Filt (kun p3 lofter)

Fligger Flutex 5

Beck & Jgrgensen - B&J 5

Dyrup - 6161 Glans 5

Hygaea - Superpro 5 (forhandles hos Dyrup)
Eller tilsvarende kvalitet
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Sarligt om vidrum

» Fliigger - Deksoplast 25
¢ Beck & Jgrgensen - B&J 738 eller Satin 774 Acryl
¢ Dyrup - 6210 glans 25
e Hygeea - superpro 25 (forhandles hos Dyrup)
e Eller tilsvarende kvalitet
03.00 Guive Standard
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter
03.01 Omlakering efter lakering uden om taepper eller C
mgbler
03.02 Omlakering efter opkogning af gulviak C
03.03 Udbedring af gennemslidning af laklag med/uden C

misfarvning

03.04 Udbedring af ikke hdndvaerksmassigt korrekt udfort C
maling/lakering ("helligdage’, 'gardiner’ og lign.)

03.05 Udbedring af farveforskelle i laklag efter teeppe C
03.06 Opskuring af ludbehandlet gulv (o}

03.07 Vinylbelaegning pé gulv i kekken. Dog forudsat, atdet A
er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning

03.08 Linoleumsbelaegning. Dog forudsat, at det er helt, A
monteret korrekt og velholdt ved fraflytning

03.09 Almindeligt slid af dertrin § 25, stk. 3 A
03.10 Udbedring af sorte og groft gennemslidte dgrtrin C
03.11 Reetablering ved manglende dgrtrin Cc

03.12 Afrensning og behandling af sandlister, skurelisterog C
fejelister

03.13 Reetablering af manglende sandlister, skurelister og (o}
fejelister
03.14 Afslibning og lakering af malede gulve C

03.15 Lakering pga. rester af vaeg-, traeveerks- og loftsmaling C
pé gulve

03.16 Ridser i gulve fuldslibes og lakeres mindst 2 gange C
(incl. mellemslibning)

Udfgrelse
Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (incl. mellemslibning).

Materialevalg

Traegulve

+ Oliebehandiede, sebebehandlede og skurede - Faxe produkter / Junkers
¢ Lakerede - Faxe produkter / Junkers (vandbaseret) / Floor Coat mrk. unik
¢ Eller tilsvarende kvalitet

04.00 Vaegge og gulve i badeveerelser Standard
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter
04.01 Fjernelse af lim- og klaeberester fra opsatte knager, C

holdere og lign.
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04.02 Vzev opsat i vidrumszone (dvs. hvor man bader) C

04.03 Udstyr opsat udover standard (saebeholdere og lign.) A

04.04 Udgipsning af borehuller i fliser C
04.05 Udgipsning af borehuller mellem fliser [
04.06 Afrensning af malede fliser eller fuger (o
04.07 Erstatning af gdelagte fliser C

04.08 Fastggrelse af lgse fliser. Hvis lgse fliser skyldes alm. B, C
slid skal afdelingen udskifte, § 25, stk. 3

Udfgrelse
Huller i vaegge spartles, slibes og males daekkende med normalt mindst to lag vdrumsmaling. Bzerer boligen praeg af
nikotingennemtraengning, skal der udfgres en spaerremaling, inden v8drumsmaling p&fgres.

Materialevalg
Se punkt 01.00 og 02.00.

05.00 Dgrflader og skabslager Standard Bemaerkninger
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

05.01 Mindre antal afskalninger A

05.02 Udbedring af ikke hd&ndvaerksmaessigt korrekt udfort C
maling/lakering ('helligdage’, 'gardiner’ og lign.)

05.03 Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag B
05.04 Udbedring af ridser i stgrre omfang (o}
05.05 Udbedring af skader efter kiasbemaerker, herunder C
farveaendringer

05.06 Opsaetning af manglende dgre o}
05.07 Rensning og behandling af afsyrede dgre C
05.08 Udskiftning af dere med huller i Cc
05.09 Opsa=tning af manglende lager/hylder i skabe C
05.10 Montering af manglende handtag, greb og Cc
hangsler03.11 Reetablering ved manglende degrtrin

05.11 Afrensning af maling p4 handtag, greb og haengsler C
05.12 Udskiftning af udslidte hdndtag, greb og haengsler B
Udfegrelse

Malerbehandling af treevaerk skal udfgres med pensel og veere daekkende.
Materialevalg

Traevaerk
Grunding (inden pafgring af maling)

Flligger - interigr haeftegrunder

Beck & Jgrgensen - mellemmaling acryl 726 (pletmaling 725)
Dyrup - acryl plast mellemmaling 6275

Eller tilsvarende kvalitet

Maling

Flligger - Exolit 40

Beck & Jgrgensen - Mellemmaling acryl 726 / Topmaling glans 50 786
Dyrup - glans 40 robust acryl 6265 / 6251 glans 50

Hygeea - Auga 40 (forhandles hos Dyrup)

Eller tilsvarende kvalitet

e o o o o

http://www.aab.dk/Preview.2378.aspx?layout=19&preview=1&theid=19 26-04-2012



AAB - Net - Del din viden - Preview to pdf

Afsyret og rat traevaerk

e Oliebehandles - Faxe produkter
e Gori treepleje

e Junkers (vandbaseret)

e Eller tilsvarende kvalitet

06.00 Fodpaneler, karme, indfatninger, vinduer
og vinduesrammer

06.01 Mindre antal afskalninger

06.02 Udbedring af ikke hdndvaerksmaessigt korrekt udfort
maling/lakering ("helligdage’, 'gardiner’ og lign.)

06.03 Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid)
06.04 Ridser efter stovsugning eller lignende, jf. § 25, stk. 3

06.05 Nedslidt, men intakt malingslag

06.06 Udbedring af skader efter klaebemaerker, herunder
farveaendringer

06.07 Gennemslidning af malingslag grundet aimindeligt
brug

06.08 Afrensning af overmalede eller malerplettede
teetningslister af naturtrae mellem gulv og fodpanel samt veeg
og vinduesrammer

06.09 Ommaling som folge af brug af eller rester af vaeg- og
loftsmaling pa paneler, karme , vinduesrammer og
indfatninger

06.10 Afrensning af plastkarme
06.11 Udbedring efter borehuller i plastrammer

Udfgrelse

Side 5 af 10

Standard
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

Bemaerkninger

A

C

B Hvis det skyldes mangelfuld
vedligeholdelse skal fraflytter betale

B Hvis det skyldes mangelfuld
vedligeholdelse skal fraflytter betale

Malerbehandling af traeveerk skal udfgres med pensel og veere daekkende.

Materialevalg
Se punkt 05.00

07.00 Skabe og skuffer

07.01 Udbedring af ridsede overflader pad skabsbunde, -dgre,
skabssider og skuffer, som skyldes forkert brug

07.02 Gennemslidninger pa skabsbunde, -dgre, skabssider
og skuffer, der skyldes almindelig brug, § 25. stk. 3

07.03 Udbedring efter selvklaebende papir/pvc pa hylder
07.04 Reetablering af manglende skabe og skuffer

07.05 Montering af manglende héndtag, greb og hangsler

07.06 Afrensning af maling p& h&ndtag, greb og hangsler

07.07 Udskiftning af gdelagte handtag, greb og haengsler

Udfgrelse

Standard
A accepteres,
B afdeling,

C fraflytter

Bemaerkninger

Cc

A

C Hvis det skyldes mangelfuld
vedligeholdelse skal fraflytter betale

Cc Hvis det skyldes mangelfuld
vedligeholdelse skal fraflytter betale

Malerbehandling af treevaerk skal udfgres med pensel og vaere dackkende.
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08.00 Kgkkenbordplader Standard Bemeaerkninger
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

08.01 Udbedring af matslidt til gennemslidt overflade B

08.02 Udbedring efter brune eller mgrke ringe efter varme C
genstande (gryder og lignende)

08.03 Mindre skaeremazerker pga. alm. brug § 25, stk. 3 A
08.04 Udbedring efter gennemslidt/huller i laklag C
08.05 Nedslibning efter dybe skaeremarker o}
08.06 Udbedring efter skaeremaerker i kantlister o}
08.07 Udbedring efter skader af stgrre omfang i kantliste C

08.08 Udbedring efter brandmazerker i kantlister (f.eks. fra (o}
cigaretglgder)

09.00 Komfurer og gas Standard Bemaerkninger
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

09.01 Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade A

09.02 Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade A

09.03 Marker i selvrensende ovnbund ved normal brug, § 25, A
stk. 3

09.04 Udskiftning efter skader p& bageplader, riste eller C
bradepande (f.eks. som fglge af manglende renggring)

09.05 Erstatning af manglende inventar (bageplader, riste C
eller brandpande)

09.06 Renggring efter manglende, eller mangelfuld, C

renggring

09.07 Udferelse af manglende afpropning af gasinstallation C

09.08 Gasmaler mangler, ny opsaettes Cc

10.00 Kgle- og fryseskabe Standard Bemeerkninger
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

10.01 Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade A

10.02 Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade A

10.03 Udbedring af mangelfuld renggring (o}

10.04 Erstatning af manglende inventar (hylder, bokse mv.) C

10.05 Udskiftning af defekte tzetningslister, der ikke skyldes C
slid og =lde

10.06 Udskiftning som fglge af misfarvning af skabsldger C
eller skabssider efter klzedemaerker
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10.07 Bortskaffelse af ikke tilhgrende hérde hvidevare samt
reetablering af vand, aflgb, strom og kgle- og fryseskabe

10.08 Renggring af kole- og fryseskabe

11.00 Terrazzo- og flisegulv

11.01 Afkalkning af kalkbelaegninger

11.02 Rensning pa grund af utilstraekkelig renholdelse

11.03 Udbedring af ru overflade, f.eks. efter afrensning med
syre

11.04 Manglende elier beskadigede fuger § 25, stk. 3

11.05 Afrensning af maling af gulve

12.00 Sanitet

12.01 Udskiftning p& grund af beskadiget overflade som
folge af manglende renholdelse, syrepévirkning, misfarvning
eller anden misbrug

12.02 Udskiftning pé grund af revner, der ikke skyldes
krakelering

12.03 Udskiftning p& grund af krakeleret overflade

12.04 Udskiftning ngdvendiggjort af skade, der ikke er
rapporteret til ejendomskontoret

12.06 Udskiftning pa& grund af valgt farvet sanitetsporcelaen

13.00 Koldt- og varmtvandshaner,
blandingsbatterier, brusere og
badeveaerelsesudstyr

13.01 Udbedring af skader, der ikke skyldes mangelfuld
vedligeholdelse eller skyldes slid og zlde

13.02 Udskiftning ngdvendiggjort af skader, der ikke er
rapporteret til ejendomskontoret

13.03 Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusere

13.04 Udskiftning af gdelagte hylder, knager, spejl og
toiletrulleholder

14.00 El-installationer og malere

14.01 Genetablering efter uautoriserede indgreb i el-
installationer

14.02 Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende,
kontakter eller deeksler

14.03 Reetablering af utilgeengelige el-installationer (f.eks.
skjult bag lofts- og vaegbekladning)

Standard

A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

Cc
Cc

Standard
A accepteres,
B afdeling,

C fraflytter

C

Standard

A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

Standard
A accepteres,
B afdeling,

C fraflytter

C
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14.04 Maling bag udskiftede varmemalere

15.00 Radiatorer og ror

15.01 Fastsiddende radiatorventiler, § 24, stk. 1

15.02 Mindre afskalninger pé radiatorer og ror
15.03 Flere afskalninger pd radiatorer og ror

15.04 Afrensning af vaegmaling fra radiatorer og ror
15.05 Malede radiatorer med radiatormaling

15.06 Udskiftning ngdvendiggjort af skader som fglge af
ukorrekt brug

15.07 Udbedring af skader efter klaebemaerker, herunder
farveaendringer, samt hakker og skrammer

15.08 Udskiftning af termostatventil

16.00 Nggler og lase

16.01 Vedligeholdelse af ldse, samt omlaegning/udskiftning
af ldsecylinder, ndr der afleveres ferre nggler end udleveret
og kvitteret for ved indflytning

16.02 Erstatning af manglende originale vaskeldse/kort i det
antal der er udleveret og kvitteret for ved indflytningen

17.00 Altan, loft- og kaelderrum

17.01 Temning og renggring

17.02 Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser,
lamper og stremfgring.

18.00 Generelt om udstyr

18.01 Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhgrende
beslag, persienner og lamper og stremfgring mv.

19.00 Generelt om renggring og afkalkning

19.01 Renggring af temt bolig
19.02 Renggring efter hdndvaerkere

19.03 Afkalkning ved manglende vedligeholdelse

Beskrivelse af boligernes generelle standard - afdeling

Standard
A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

A

Standard
A accepteres,
B afdeling,

C fraflytter

C

Standard

A accepteres,
B afdeling,
C fraflytter

(o

C

Standard
A accepteres,
B afdeling,

C fraflytter

[

Standard
A accepteres,
B afdeling,

C fraflytter

C

C
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Beskrivelsen nedenfor afspejler den generelle standard i afdelingen. For hver type af rum er der indsat et skema, som beskriver
standarden samt beskriver, hvordan der sker rigtig vedligeholdelse. Sdfremt din bolig afviger anbefaler vi, at du kontakter afdelingens
bestyrelse eller ejendomsfunktionaeren for at f& oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt.

4.1 Generelt

Dgre:

e Dgre inde i boligen er af typen fyldningsdere af massivt trae. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende.

« Tidligere beboere kan have benyttet individuel rderet til at aendre pd dette. N3r investeringen er afskrevet og skal udskiftes
pa grund af slid og zelde, udskiftes disse med tilsvarende.

» Hoveddgren og kegkkentrappedgren udskiftes kun af afdelingen efter beslutning pd afdelingsmgdet som led i generel
vedligeholdelse af ejendommen.

El-installationer:

* Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige el-installationer.
o Installationer, der ikke er i overensstemmelse med gaeldende lovgivning, bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav,
medmindre det skyldes forhold hos beboeren.

Gulv:

o Gulve i veerelser er udfert i fyrretraesplanker. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende.

« Tidligere lejere kan have benyttet individuel réderet til at aendre p8 dette. N&r investeringen er afskrevet og guivet er nedslidt
(slid og aelde) udskiftes disse med tilsvarende.

o Gulve i kekkener kan variere over folgende materialevalg: planker i fyrretrae / vinyl / laminat / linoleum. Ved udskiftning (slid
og zelde) udskiftes disse med tilsvarende.

e Gulve i baderum kan variere over faigende materialevalg: fliser / klinker. Séfremt disse skal udskiftes som fglge af slid og
aelde udskiftes disse med tilsvarende.

Sanitet:

« Sanitet er karakteriseret ved at veere af forskellige maerker. Ved nedslidning (slid og zelde) udskiftes med tidssvarende
produkter (f.eks. If6), der er vandbesparende.

¢ Tidligere beboere kan have benyttet individuel raderet til at zendre pd dette. Nar investeringen er afskrevet og nedslidt (slid og
2lde) udskiftes disse med tidssvarende produkter (f.eks. If6), der er vandbesparende.

Vaegge:

o Lette skilleveegge er opfort i gips eller som 'skellet-vaeg'.
¢ Tidligere beboere kan have benyttet lovgivningens mulighed via individuel raderet for at zendre pd antallet af rum ved at
opsette eller nedrive lette skillevaegge. Disse andres ikke efterfglgende af afdelingen.

Vinduer:

« Vinduer udfgrt i metal / plastic. Indvendige lysning er udfgrt i tree i hvid eller lys gra farve. Ved nedslidning udskiftes disse i
overensstemmelse med beslutning pa afdelingsmadet som led i generel vedligeholdelse af bygningen.

o Der er normalt vindueskarme af typen tree / laminat i hvid eller lys grd farve under de enkelte vinduer. Tidligere beboers
@ndring af dette | overensstemmelse med raderetsreglerne vil ikke blive tilbagefort.

Andet:

4.2 Szerligt vedrgrende kokken

Boligernes standard er karakteriseret ved

Kokkenelementer:
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